Q).

Fertiberia

Ficha de Segurancga

De acordo com o Regulamento da Comisséo (UE)
n.° 2020/878

Data de publicagdo:  24.01.2023 Edigao: 4 Data de revisdo: 07.07.2022 Revisdo: 6
Solucéao de Ureia 20-45%
SECGAO 1 |ldentificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1 Identificador do produto
. Solucgéo de uréia 40%, solugao de uréia 43%, solugéo de uréia XX%,
Nome comercial Y :
uréia NitraLiq N20
Sin6nimos Solugéo ureia
Cédigo FDS-028
Nome quimico -
Foérmula molecular -
Numero de indice Nao aplicavel
N° EINECS N&o aplicavel
N° CAS Nao aplicavel
Numero de registo E uma mistura e, portanto, ndo tem numero de registo.
UFI Nao aplicavel uma vez que a mistura nao é classificada como
perigosa.
1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagoes
’ desaconselhadas

Utilizagao da ~substanc|a Adubos Tratamento e redugdo de NOx Tratamento de aguas
| da preparagao
Utilizagoes Outros além dos identificados.
desaconselhadas
Identificagdo do Fertiberia, S.A.

1.3 fornecedor da fichade |Agustin de Foxa Rua 27 pta. 11 28036 Madrid Madrid (Espanha) +34
dados de seguranga 91.586.62.00; fdsinfo@grupofertiberia.com
Nimero de telefone de Fabrica de Palos: +34 959.49.24.00; Fabrica Sagunto: +34

1.4 emeraéncia 962.69.90.04 (S6 disponivel durante o horario de expediente; de

9 segunda a sexta- feira; 08:00-18:00)
SECGAO 2 Identificagao dos perigos

Classificagao da
substancia ou mistura O produto ndo foi classificado em conformidade com o regulamento

21 de acordo com o CLP
Regulamento (CE) n.° '
1272/2008 (CLP)

2.2 Elementos do rétulo
Pictogramas de perigo |N&o aplicavel.
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Palavra-sinal N&o aplicavel.

Componentes
determinantes para os
perigos constantes do
rétulo

N&o aplicavel.

Adverténcias de perigo |N&o aplicavel.

Recomendacgoes de P102 Manter fora do alcance das criangas.
prudéncia P270 N&o comer, beber ou fumar durante a utilizagéo

Indicagdes adicionais N&o aplicavel.

Elementos
suplementares que N&o aplicavel.
devem constar do rétulo

Anexo XVII-Restrigoes
de fabricagao,
comercializagao e uso
de certas substancias,
misturas e artigos
perigosos

N&ao aplicavel.

Requisitos especiais de

N&ao aplicavel.
embalagem

Recipientes que devem
ser fornecidos com trava

N&o aplicavel.
de segurancga para
criangas
Aviso de perigo tatil N&o aplicavel.
23 Outros perigos

Outros riscos que nao
envolvem a classificagao|Nenhuma conhecida.
do produto

Resultados da avaliagao

do PBT e vPVB Nao aplicavel.

Determinagao das
propriedades

desreguladoras do
sistema endoécrino

Nenhum dos componentes esta listado.

SECGAO 3 |Composigiol/informagio sobre os componentes

3.1 Substancias
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Nao aplicavel.
3.2 Misturas
Nome N° CE N° CAS N° de registo %(P/P) Classificagdo Reg. 1272/2008
Urea 200'5315' 57-13-6 01'211)9(‘;(6;&277'33' 20-50% Nao classificado
. . . . O texto das indicagbes de perigo aqui incluido podera ser consultado
Avisos adicionais ,
no capitulo 16.

SECGCAO 4 | Medidas de primeiros socorros

41 Descricdo das medidas de emergéncia

Prestar assisténcia médica aos afetados. As pessoas que repartem os
Indicagbes gerais primeiros socorros s&o aconselhadas a usar equipamento de protecéo
individual. Pode haver efeitos retardados na exposicao.

Retirar da exposi¢do. Em casos graves, ou se a recuperagao nao for

Em caso de inalagao o Y e .
rapida ou completa, procurar assisténcia meédica.

Lavar a boca com agua. Nao induzir o vémito. Se o paciente estiver
Em caso de ingestéao consciente, dar agua para beber. Se o paciente se sentir indisposto,
procurar assisténcia médica.

Lavar com bastante agua. Remover a roupa contaminada e lavar

Em caso de contacto L TR o A
antes de reutilizar. Se a irritagdo persistir, procurar assisténcia

com a pele médica.
Em caso de contacto Irrigar completamente com agua durante pelo menos 10 minutos.
com os olhos Obter cuidados médicos.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Contacto com os olhos |Vermelhidao, prurido, picadas.

Inalagao Falta de ar.
Contacto com a pele N&o se conhecem efeitos significativos ou perigos criticos.
Ingestao Nauseas, vomitos, tosse,

4.3 Indicagbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

N&o devem ser tomadas quaisquer medidas que envolvam riscos pessoais ou sem formagao
adequada. Evite a reanimacao direta boca-a-boca, pois pode ser perigoso para a pessoa que
presta a ajuda. Utilize outros métodos para reanimagéao, de preferéncia oxigénio ou equipamento
de ar comprimido.

Tratar de acordo com as seguintes indicagdes:

Notas para o médico: Tratar de forma sintomatica.

Tratamentos especificos:|Nao ha tratamento especifico. Depende da observagdo médica especializada.
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SECCAO 5 | Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingédo
O produto nao é inflamavel.
Meios de extingédo
adequados:

Meios de extingdo
inadequados:

P6 seco, didxido de carbono (CO2), espuma.

Nenhuma.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Possibilidade de formagao de gases toxicos devido a aquecimento ou em caso de incéndio.

Produtos de

P Oxidos de carbono Oxidos de azoto (NOx) Amoniaco
decomposigio térmica

5.3 Recomendacgodes para o pessoal de combate a incéndios

O pessoal de combate a incéndios deve usar equipamento de protecgao adequado e aparelhos de
respiragao auténomos (ARICA) com uma mascara facial completa operando em modo de presséo
positiva. O vestuario para o pessoal de combate a incéndios (incluindo capacetes, botas de
protecgéo) deve estar em conformidade com a Norma Europeia EN 469 e as luvas com a EN 659.
Proporcionara um nivel basico de protecc¢ao para incidentes quimicos e deve ser resistente ao
fogo. A instalagcao deve dispor de equipamento de protecgao suficiente para lidar com os
incéndios.

SECGCAO 6 | Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaugdes individuais, equipamento de protegao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal ndao envolvido na resposta a emergéncia

N&o respirar vapores ou névoa de pulverizagéo. Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuario.
Em caso de derrames e fugas sem incéndio, usar vestuario de protec¢ao contra vapores. Pare a
fuga se o puder fazer sem risco. Manter as pessoas desnecessarias afastadas, isolar a area de
perigo e impedir a entrada. Eliminar fontes de combustao.

Manter o vento a favor, fora de areas baixas e ventilar os espagos fechados antes de entrar.
Avaliar a area afectada para determinar se a evacuagéo é necessaria. Se a evacuagao da zona de
perigo for necessaria, seguir o conselho de peritos. Se se abrigar no local, tape as janelas e
portas, feche as entradas de ar exteriores (ventiladores do s6tao, etc.) e coloque uma toalha ou
pano humido sobre o seu rosto (se necessario).

Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Se for necessario vestuario especializado para lidar com o derrame, anotar qualquer informacgao
sobre materiais adequados e inadequados. Ver também a informacgao em "Para pessoal de
servicos ndo emergenciais”.

6.2 Precaucgodes a nivel ambiental

Em caso de derrames acidentais e fugas evitar a dispersdo de material derramado, escorréncia e

contacto com o solo, cursos de agua (superficiais e subterraneos), esgotos e esgotos. Informar as
autoridades competentes se o produto tiver causado impactos adversos (esgotos, cursos de agua,
solo ou ar).

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza
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Em caso de derrames acidentais e fugas, evite a dispersdo do material derramado. Utilizar spray
de agua ou espuma para controlar os vapores. Fazer uma barreira protectora e assegurar o fecho
dos esgotos com material de contengdo adequado. Absorver com material absorvente inerte (por
exemplo, areia, silica gel, aglutinante acido, aglutinante universal, serradura). Varrer e escavar
para recipientes adequados para eliminagao.

6.4 Remisséo para outras seccoes

Para informagdes sobre o contacto en caso de emergéncia, ver o capitulo 1.
Para informacdes referentes ao equipamento de proteccéo individual, ver o capitulo 8.
Para informacdes referentes a eliminagao residual, ver o capitulo 13.

SECGCAO 7 | Manuseamento e armazenagem

71 Precaugdes para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecgéo pessoal apropriado. Evitar o contacto
com os olhos, pele ou roupa. Nao respirar vapor ou névoa. Nao
engolir. Evitar a libertagao para o ambiente. Manter em recipiente
Medidas técnicas de original ou alternativa aprovada feita de um material compativel,
precaugao mantido bem fechado quando n&o estiver a ser utilizado. Os
recipientes vazios retém residuos de produtos e podem ser perigosos.
Né&o reutilizar o recipiente. Evitar manipular substancias incompativeis,
ver seccéo 7.2. e 10.

Comer, beber ou fumar deve ser proibido onde este produto for
manuseado, armazenado ou processado. Os trabalhadores devem
lavar as maos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova o
equipamento de protecdo e as roupas contaminadas antes de entrar

Informagdes sobre
higiene no trabalho em

geral nas areas de alimentagdo. Consulte também a Secéo 8 para obter
informacgdes adicionais sobre medidas de higiene.
7.2 Condigcoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Evitar o contacto e a embalagem com substancias ou misturas incompativeis. Ver secg¢ao 10;
Evitar a proximidade de potenciais fontes de ignigao (incluindo equipamento eléctrico); Armazenar
num local que evite condigdes atmosféricas adversas (temperaturas elevadas); Evitar a luz solar
directa; Assegurar uma boa ventilagdo da area de armazenamento. Assegurar que as quantidades
que podem ser armazenadas ndo sejam excedidas. Ver secgdo 15. Indicadas na legislagédo
nacional em relagdo ao projeto, obras civis e medidas de seguranca.

7.3 Utilizagao(oes) final(is) especifica(s)

Utilizar apenas como referido no paragrafo 1.2.

SECGCAO 8 | Controlo da exposigdo/Protecao individual

8.1 Parametros de controlo

Valores-limite de
exposigao profissional

N&ao esta disponivel nenhum valor limite de exposicao profissional.
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Se este produto contiver ingredientes com limites de exposigéo, podera ser necessaria
uma monitorizagao pessoal, no local de trabalho ou bioldgica para determinar a
eficacia da ventilagdo ou outras medidas de controlo e/ou a necessidade de
equipamento de protecgao respiratoria.

Devem ser utilizadas como referéncia normas de monitorizagao, tais como as
Procedimentos seguintes: Norma Europeia EN 689 (Atmosferas no local de trabalho.

Directrizes para a avaliagao da exposigéo por inalagdo de agentes quimicos para
comparagao com valores-limite e estratégia de medigao) Norma Europeia EN 14042
controlo (Atmosferas no local de trabalho. Directrizes para a aplicagéo e utilizagdo de
procedimentos de avaliagdo da exposigado a agentes quimicos e biolodgicos) Norma
Europeia EN 482 (Atmosferas no local de trabalho. Requisitos gerais para a realizagdo
de procedimentos de medigéo de agentes quimicos) Devem também ser utilizados
como referéncia documentos nacionais de orientagdo sobre métodos para a
determinagao de substancias perigosas.

recomendados de

Niveis com efeitos

. N&o estao disponiveis valores DEL.
derivados

Concentragoes

. N&o estao disponiveis valores PEC.
esperadas com efeito

Componentes cujo valor
do limite de exposigao
no local de trabalho
debe ser monitorizado

O produto ndo contém quantidades relevantes de substancias cujo
valor limite relacionado no local de trabalho tenha que ser
monitorizado.

DNEL
Sustancia 57-13-6
Urea
Sistémico 292 mg/m3
Longo
= prazo Local 292 mg/m3
Inalagao
(mg/m3) Sistémico Nenhum risco identificado
Curto
prazo Local Nenhum risco identificado
Longo Sistémico 580 mg/kg pc /d
Trabalhador _— prazo Local 580 mg/kg pc /d
. . . Dérmico
industrial/profi (mglkg pc/dia)
ssional gkg p Sistémico Nenhum risco identificado
Curto
prazo Local Nenhum risco identificado
Sistémico Indisponivel
Longo
prazo . .
Ocular (mglkg Local Indisponivel
peldia) Sistémico Nenhum risco identificado
Curto
prazo Local Nenhum risco identificado
Sistémico 125 mg/m3
Longo
prazo Local 125 mg/m3
Os riscos séo desconhecidos, mas ndo séo
Inalagdo Sistémico necessarias mais informagdes, uma vez que
(mg/m3) nao se espera que a exposi¢ao ocorra.
Curto
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prazo
Os riscos sao desconhecidos, mas nao sao
Local necessarias mais informagdes, uma vez que
nao se espera que a exposi¢ao ocorra.
Longo Sistémico 580 mg/kg pc /d
prazo
. g Dérmico Local 580 mg/kg pc /d
onsumidor P
(mglkg pe/dia) Sistémico Nenhum risco identificado
Curto
prazo Local Nenhum risco identificado
Longo Sistémico 42 mg/kg pc /d
prazo
Oral (mglkg Local 42 mg/kg pc /d
pe/dia) Sistémico Nenhum risco identificado
Curto
prazo Local Nenhum risco identificado
Sistémico Indisponivel
Longo
prazo . ,
Ocular (mglkg Local Indisponivel
pe/dia) Sistémico Nenhum risco identificado
Curto
prazo Local Nenhum risco identificado
PNEC
Substancia 57-136
Urea
Agua doce (mg/L) 0,47
Agua salgada (mg/L) 0,047
STP (mg/L) Nenhum risco identificado

No se espera que los sedimentos estén

Sedimento de agua doce (mg/L) expuestos a la sustancia

No se espera que los sedimentos estén

Sedimento de agua salgada (mg/L) expuestos a la sustancia

Ar (mg/L) Nenhum risco identificado

Nao se espera que 0 solo seja exposto a

Solo (mg/L) substancia

A substancia ndo tem potencial de

Predadores (envenenamento secundario) (mg/L) bioacumulaggo

Componentes com

Co Eles ndo existem.
valores-limite biolégicos

Indicagdes adicionais Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboracéo.

8.2 Controlo da exposigao

- Assegurar uma ventilagdo adequada.
i - Aplicar medidas técnicas para cumprir os limites de exposigéo profissional.
apropriados - Consultar as medidas de protecgdo enumeradas nas secgdes 7 e 8.

Controlos técnicos
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Lavar bem as maos, antebragos e rosto depois de manusear produtos
quimicos, antes de comer, fumar e usar a sanita e no final do periodo
de trabalho.

Utilizar técnicas adequadas para remover vestuario contaminado.
Lavar roupa contaminada antes da sua reutilizacdo. Verificar se a
agua corrente esta disponivel perto do local de trabalho.

O equipamento de protecgao ocular em conformidade com UNE
166:2002 deve ( continuagao na pagina 5 ) pagina: 5/10

Usar luvas adequadas (por ex., borracha ou pele) quando manusear o
produto por longos periodos de tempo.

Borracha nitrilica (NBR)

Utilizar equipamento de protecgao pessoal durante a utilizacéo e
manuseamento do produto.

Medidas
gerais de
protecgao e
higiene
Protecao
Medidas de |ocular/facia
proteccgao ||
individual, Protecdo da
nomeadame
pele
nte
equipament |Protecéo
o de manual
proteccdo |Material das
individual [luvas
Outros
Protecao

respiratoria

Se a concentragao de poeiras for elevada e/ou a ventilagao
inadequada, usar mascara para poeiras apropriada ou mascara com
filtro apropriado (por ex., EN 143, 149, filtro P1).

Riscos
térmicos

N&o disponivel.

Controlos de exposigao
ambiental

A ventilagao geral deve ser suficiente para a maioria das operagoées. A
ventilagdo de exaustéo local pode ser necessaria para algumas
operagdes.

SECGAO 9

Propriedades fisicas e quimicas

9.1

Informagodes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico Liquido
Cor Branco
Odor Inodoro

Limiar Olfativo

N&o disponivel.

Ponto de fusdo/ponto de
congelagao

N&o disponivel

Ponto de ebuli¢gao ou
ponto de ebuligao inicial
e intervalo de ebuli¢do

Nao determinado.

Inflamabilidade

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Limite superior e inferior
de explosividade

Superior

Nao determinado.

Inferior

Nao determinado.

Ponto de inflamagao

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Temperatura de
autoignigdo

N&o disponivel

Temperatura de
decomposigao

Nao determinado.

pH

9,2-9,5
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Viscosidade

Cinematica Nao determinado.
Dinamica Nao determinado.
Solubilidade

Na agua Completamente misturavel.

Coeficiente de particao N
octanol/agua

N&o disponivel

Pressao de vapor

Nao determinado.

Densidade e/ou
densidade relativa

N&o disponivel

Densidade relativa do
vapor

N&o disponivel

Caracteristicas das
particulas

A especificagdo genérica para a substancia acordada para o consércio
especifica uma distribuicao de tamanho de particula entre 0,1-5 mm.

9.2

Outras informagodes

Aspeto

Liquido

Propriedades explosivas

O produto nao corre o risco de exploséao.

Propriedades oxidantes

N&o disponivel

Informagoes relativas as
classes de perigo fisico

Explosivos

N&o aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Gases inflamaveis

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Aerossois

N&o aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Gases comburentes

N&o aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Gases sob pressao

N&o aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Liquidos inflamaveis

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Matérias sélidas
inflamaveis

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Substancias e misturas
autorreativas

N&o aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Liquidos piroféricos

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Sélidos piroféricos

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Substancias e misturas
suscetiveis de
autoaquecimento

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.
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Substancias e misturas
que emitam gases
inflamaveis em contacto
com a agua

N&o aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Liquidos comburentes

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Soélidos comburentes

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Peroxidos organicos

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Corrosivo para os metais

N&o aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Explosivos
dessensibilizados

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Outras caracteristicas de
seguranga

Sensibilidade mecanica

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Temperatura de
polimerizagao
autoacelerada

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Formacgéao de misturas
poeiras-ar explosivas

N&o aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Reserva acida/alcalina

N&o aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Taxa de evaporagao

N&o disponivel

Miscibilidade

N&o disponivel.

Condutividade

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Corrosividade

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Grupo de gases

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Potencial redox

N&o aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Potencial de formagao
de radicais

Nao aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

Propriedades
fotocatalticas

N&o aplicavel devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto.

SECGCAO 10 | Estabilidade e reatividade
101 Reatividade Estavel em condigbes de armazenamento recomendadas.
10.2 Estabilidade quimica Quimicamente estavel em condi¢cbes especificadas de

armazenamento, manuseamento e utilizagao.
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Possibilidade de reagoes

Reaccao exotérmica com:

cloretos metalicos, clorites, cromatos/percromatos, fuorina, nitratos,
agentes oxidantes fortes, peréxido de hidrogénio, Gera gases ou
fumos perigosos em contacto com:

103 perigosas bases, solventes clorados Risco de explosao/reac¢édo exotérmica com:
nitrato de amonio, hipoclorito de calcio, cloro, cloreto de cromio,
composto nitroso, hipoclorito de sddio, compostos nitrosilicos,
pentacloreto de fosforo

. . Evitar o armazenamento com bases fortes e/ou substancias

10.4 Condigoes a evitar .
fortemente oxidantes ou redutoras.

10.5 Materiais incompativeis |Incompativel com oxidantes e bases fortes.

Produtos de Produtos de decomposigao perigosos formados sob condigbes de

10.6 decomposigao incéndio.

perigosos - Oxidos de carbono, 6xidos de azoto (NOx)

SECGCAO 11 | Informagéo toxicolégica
Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o
1.1
1272/2008
Toxicidade aguda
Componente N° CAS Mé;Od Espécies Via Resultado
OECD
425
OECD Rata Oral DL50 > 2000 mg/kg pc.
Ureia 57-13-6 403 Rato Inalagéo CL50 > 5 mg/L ar

OECD Rata Cutanea DL50 > 5000 mg/kg pc
402

Com base nos dados disponiveis,

os critérios de classificagdo ndo estdo preenchidos.

Corrosaolirritagao cutanea

Componente N° CAS Me(:od Espécies Via Resultado
Ureia 57-13-6 2(iCD Coelho Cutanea Nao irritante

Com base nos dados disponiveis,

os critérios de classificagdo ndo estdo preenchidos.

Lesdes oculares gravesl/irritagao ocular

Métod

Componente N° CAS o Espécies Via Resultado
57-13-6 Coelho Cuténea Na&o irritante
Nao
Ureia especifi
cado

Com base nos dados disponiveis,

os critérios de classificagdo ndo estédo preenchidos.

Sensibilizagao respiratéria ou cutanea

Componente N° CAS Me;od Espécies Via Resultado
Ureia 57-13-6 fZ%CD Rato Cutanea N3o sensibilizar.

Com base nos dados disponiveis,

os critérios de classificagdo nado estédo preenchidos.

Mutagenicidade em células germinativas

Componente N° CAS

Métod
o

Espécies Resultado
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Ureia 57-13-6

Bactérias

.|Aberragéo cromossoé

mica

Nao mutagénicos

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao estao preenchidos.

Carcinogenicidade

Componente N° CAS Me;od Espécies Via Resultado
N&o ha estudos disponiveis.
Ureia 57-13-6 - - - Desnecessario do ponto de vista

cientifico.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao estdo preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Componente N° CAS Me(:od Espécies Via Resultado
Dados inconclusivos para a
classificagao.
-Efeitos na fertilidade:
OECD 750 mg/kg bw/d.
Ureia 57-13-6 422 Rata Oral -Toxicidade do desenvolvimento:
750 mg/kg bw/d.
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estao preenchidos.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposigao Unica

Métod

Componente N° CAS o Espécies Via Resultado
Nao
Ureia 57-13-6 disponi [N&o disponivel N&o disponivel Nao disponivel

vel

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao estao preenchidos.

Toxicidade para orgaos-alvo especificos (STOT) - exposigao repetida

Componente N° CAS Me(:od Espécies Via Resultado
NOAEL: 250 mg/kg pc/d. A
substancia ndo tem de ser

. OECD R Oral classificada como toxica por
Ureia 57-13-6 422 ata ra exposigio repetida.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao estao preenchidos.

Perigo de aspiragao

Componente N° CAS

Resultado

Ureia 57-13-6

N&o séo conhecidos efeitos significativos ou riscos criticos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao estao preenchidos.

11.2

Informacgéao sobre outros riscos

Propriedades de perturbagao endécrina

A substancia ndo esta listada.

Outras informagodes

Nao disponivel.

SECGAO 12

Informacgao ecolégica
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121 Toxicidade

Toxicidade aquatica

Componente |N° CAS Peixes Crustaceos Algas

Curto |CL50 (96h): 6810 - |Nao existem dados
prazo |28000 mg/L cientificamente

Longo |N&o ha dados Indisponivel NOEC/CE10 (192h): 47 mg/L
prazo |disponiveis.

CE50 (24h) > 10000 mg/L
Ureia 57-13-6

Toxicidade terrestre

Microorganism

Componente |N° CAS Macroorganismos os

Plantas terrestres Outros organismos

. . . . . Baixa toxicidade da
Ureia 57-13-6 Indisponivel Indisponivel ureia nas plantas -

Atividade microbiolégica em estagoes de tratamento de aguas residuais

Componente |N° CAS Toxicidade para microorganismos aquaticos

O limite de toxicidade de 72 horas de ureia para sulcatumto de Entosiphon é de 29

Ureia 57-13-6 mg/l. O limite de toxicidade de 16 horas de ureia para Pseudomonas putidawas é >
10000 mg/I.
12.2 Persisténcia e degradabilidade
Componente |N° CAS Degradacéao
Hidrélise A hidrélise ndo ocorre. Ndo ha necessidade.
Ureia 57-13-6 Fotdlise N&o é necessario

Biodegradagao N&o é necessario

12.3 Potencial de bioacumulacéo
Coeficiente de E?gg;:::entra a
Componente |N° CAS particdo octanol- o ¢ Observagoes
agua (Kow) (BCF)
Ureia 57-13-6 N&o aplicavel. - -
12.4 Mobilidade no solo
Componente |N° CAS Resultado
Urei 57-13-6 A adsorgao da ureia no solo aumenta a medida que a concentragdo de ureia
rela e adicionada aumenta e os coeficientes de adsorgdo variam de 0,037-0,064.
12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
N&ao aplicavel.
12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto nao contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.

12.7 Outros efeitos adversos
N&o se conhecem efeitos significativos ou perigos criticos.

SECCAO 13 |Consideracdes relativas a eliminagido

131 Métodos de tratamento de residuos
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Gestéo do residuo (eliminagdo e valorizagéo):

Consultar o gestor de residuos autorizado para as operagdes de valorizagéo e
eliminagao, conforme o Anexo 1 e Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Portaria n° 209/2004
de 3 de Marco, Decreto-Lei n° 73/2011).

Embalagens: De acordo com os cédigos 15 01 (Decisdo da Comissdo 2014/955/UE),
no caso da embalagem ter estado em contacto direto com o produto, esta sera tratada
do mesmo modo como o préprio produto, caso contrario sera tratada com residuo nao
perigoso. Nao se aconselha a descarga através das aguas residuais. Ver epigrafe 6.2.
Disposic¢des relacionadas com a gestéo de residuos:

De acordo com o Anexo Il do Regulamento (EC) n°1907/2006 (REACH) séo
apresentadas as disposi¢des comunitarias ou estatais relacionadas com a gestédo de
residuos. Legislagdo comunitaria: Directiva 2008/98/EC, Decisdo da Comissao
2014/955/UE, Regulamento (UE) n. °1357/2014.

Legislacéo nacional: Decreto-Lei n° 73/2011, Portaria n® 209/2004 de 3 de Margo.

Métodos de eliminagao

Com base nos conhecimentos actuais, o fornecedor ndo considera

Cadigo de residuos . .
este produto como residuo perigoso.

SECGCAO 14 | Informagébes relativas ao transporte

Informagoes
regulamentare ADR/RID ADNR IMDG IATA
s

Numero ONU
141 ou nimero de -
ID

Designagao
14.2 oficial de ) )

transporte da
ONU

Classe(s) de
perigo para
efeitos de
transporte

14.3

Clase - -

Etiqueta - -
Grupo de

14.4 embalagem

Perigos para o
ambiente

14.5

Produto nao classificado como perigoso para o ambiente aquatico.

Precaugées
14.6 especiais para
o utilizador

Nao definido. Por favor, tenha em atengéo as informagdes relevantes, por exemplo sobre o
manuseamento, noutras secgdes deste documento.

Transporte
maritimo a
granel em
14.7 conformidade Nao aplicavel.
com os
instrumentos
da OMI

SECGCAO 15 | Informacgao sobre regulamentagio

Regulamentagéaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,

15.1 .
seguranga e ambiente
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Regulamento (CE) n.o Este produto estd em conformidade com o Regulamento
1907/2006 (REACH) REACH.
Categoria SEVESO N&o aplicavel.

Quantidade limiar (toneladas)
para efeitos da aplicagdo dos |N&o aplicavel.
requisitos de nivel inferior

Quantidade limiar (toneladas)
para efeitos da aplicagao dos
requisitos de nivel mais
elevado

N&ao aplicavel.

Substancias perigosas
harmonizadas - ANEXO VI Nenhuma substéancia listada.
(CLP)

Reglamento (CE) n° 1907/2006 -
ANEXO XVII

Nao aplicavel.

REGULAMENTO (UE) 2019/1148

Anexo | - Precursores de
explosivos objeto de restrigoes
(valor-limite maximo para Nenhum dos componentes se encontra listado.
efeitos de licenciamento nos
termos do n.o 3 do artigo 5.0)

Anexo Il - Precursores de

explosivos passiveis de Nenhum dos componentes se encontra listado.
participagao

Regulamento (CE) n.o 273/2004

relativo aos precursores de Nenhum dos componentes se encontra listado.
drogas

Regulamento (CE) n.o 111/2005
que estabelece regras de
controlo do comércio de Nenhum dos componentes se encontra listado.
precursores de droga entre a
Comunidade e paises terceiros

Este produto estd em conformidade com o Regulamento de

Regulamento (UE) 2009/1009 |- ;o hies.

Regulamento (CE) n°® 1272/2008

(CLP) Este produto esta em conformidade com o Regulamento CLP.
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Regulamento (CE) n° 1005/2009
relativo as substancias que
empobrecem a camada de
ozono

N&o se aplica a referida substancia.

Regulamento (CE) n° 850/2004
relativo a poluentes organicos
persistentes e que altera

a Directiva 79/117/CEE

N&o se aplica a referida substancia.

Regulamento (CE) n° 649/2012
relativo a exportagao e
importagao de produtos
quimicos perigosos

Nao se aplica a referida substancia.

Avaliagao PBT/mPmB N&o se aplica a referida substancia.

15.2 Avaliagao da seguran¢a quimica

N&o foi realizada uma avaliagdo de seguranga quimica, uma vez que se trata de uma mistura
(isenta de registo)..

SECCAO 16 | Outras informagdes

Frases relevantes Nao aplicavel.

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par
Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road).

STP: Estagao de tratamento de aguas residuais.

OCDE: Organizagao para a Cooperagao e Desenvolvimento Econémico.

Abreviaturas e IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.
acronimos IATA: International Air Transport Association.
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of
Chemicals.

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH).
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH).

Dados alterados em
comparagao a versao Correcgao de titulos e sentencgas.
anterior
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Esta ficha de dados de segurancga foi preparada de acordo com:

- ANEXO II: Orientacbes para a preparacao de fichas de dados de
seguranga ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 1907/2006
(Regulamento (UE) 2020/878) com base nos dados incluidos no
Referéncias relatério de seguranga quimica das substancias registadas.

- Orientagao disponivel no sitio Web da Agéncia Europeia dos
Produtos Quimicos (ECHA): (http://echa.europa.eu/).

- Orientagdes para a compilagéo de fichas de dados de seguranca de
materiais para fertilizantes (www.fertilizerseurope.com).

Métodos utilizados para
a classificagao da
mistura (artigo 9.0 do
Regulamento (CE) n.o
1272/2008)

Classificagdo e Rotulagem de acordo com o principio da extrapolagao
do Regulamento n°1272/2008 (CLP).

Recomendac¢des acerca
da eventual formagao a
ministrar aos
trabalhadores a fim de
assegurar a protecao da
saude humana e do
ambiente

Recomenda-se formagdo minima em matéria de prevengéao de riscos
laborais ao pessoal que vai manipular este produto, com a finalidade

de facilitar a compreenséo e a interpretacao desta ficha de dados de

seguranga, bem como da etiqueta/rotulo do produto.

A informagéao contida nesta ficha de seguranga € fornecida de boa-fé e a sua exactidao € baseada no conhecimento
que se dispbe sobre o produto no momento da sua publicagéo. As informagbes apresentadas pretendem apenas
descrever o produto sob o ponto de vista da protec¢éo e seguranca do homem e do ambiente, ndo podendo
portanto ser encaradas como especificagcdes do produto. Nao implica a aceitagdo de qualquer compromisso ou
responsabilidade legal por parte da Empresa, pelas consequéncias da sua utilizagdo ou ma utilizagdo em quaisquer
circunstancias. As informacgbes disponibilizadas sdo consideradas precisas e actuais a data da presente edicao,
dizendo apenas respeito ao produto e podendo nao ser validas em composi¢cdes ou formulagdes com outros
produtos. A responsabilidade pela sua utilizagdo pertence aos utilizadores.
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